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■ Povrchy ošetřené nanoimpregnací 

NANObala® jsou odpudivé vůči vodě, 

olejům a solím, přičemž zůstávají pro-

dyšné i paropropustné.

■ Ochranný nanonátěr usnadňuje 

údržbu ošetřených povrchů. K očiště-

ní obvykle postačí čistá voda bez ja-

kýchkoliv chemických prostředků.

■ Nanoimpregnace NANObala® vytvá-

ří ochranu před tvorbou plísní, mechů 

a výkvětů. Zabraňuje usazování špíny, 

ulpívání hmyzu a přimrzání námrazy.

■ Nanovrstva dodává ošetřenému ma-

teriálu samočistící schopnost. Při dešti 

se nečistoty nabalí na dešťové kapky 

a skutálí se samospádem z povrchu.

■ Ochranný nanonátěr usnadňuje čiš-

tění těžko odstranitelné špíny - žvýka-

ček, olejových produktů a graffiti.

■ Nanoimpregnace se snadno apliku-

je a má dlouhodobý účinek – od 2 do 

15 let v závislosti na druhu materiálu.

■ Zásadně snižuje náklady na údržbu 

budov a prodlužuje jejich životnost.

NANObala®

Hydrofobní a olejofobní impregnace

na bázi chemické nanotechnologie  

Na sklo

Na dřevo

Na kámen

Na keramiku

Na beton


