SpurTex® V100 FFP2 NR

Nanovlakenny respirator
se zachytem 98,5 %
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= Respirator SpurTex® V100 FFP2 NR

bez vydechového ventilu je diky nano-
SPURTEX:

vldkennému filtru vhodny pro vsech-
ny, ktefi potfebuji vyssi stupen ochra-
ny pfed viry, nez jim poskytuje bézna
rouska (zdravotnicky persondl, chro-

nicky nemocni, onkologicti pacienti,

rizikové skupiny, alergici a astmatici).

m Zatimco bézné respiratory tfidy FFP2
maji podle evropské normy EN 149 za-
chyt 94 % castic o velikost 360 nm,
SpurTex® V100 FFP2 NR zachyti 98,5 %
téchto ¢astic. Nanovlakenny respirator
SpurTex® vlastni i test report zamerické
laboratofe Nelson Labs USA potvrzujici
99,9% zachyt virl a bakterii.

m Funguje na principu mechanického
zachytu diky nanovldkenné membra-
né&, nikoliv elektrostatického naboje
jako v pfipadé bé&znych respiratord, kte-
ré vlivem vihkosti Casem ztraceji schop-
nost zachytu ultrajemnych ¢astic.

m Respirdtor ma Zivotnost 5 let, a je tak

vhodny i pro dlouhodobé skladovani.
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